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JA-81F 

 

 

Teclado LCD via rádio para centrais JA-8x + RFID 

O novo teclado JA-81F foi concebido para controlar e programar o sistema de alarme com um aspeto compacto e 

fino e uma alta qualidade com display gráfico e a possibilidade de personalizar os logos de entrada. Existe novo 

menu com funções opcionais, uma nova porta de acesso ao teclado, um contacto externo para acordar o teclado 

quando a tampa do teclado é premida sem abrir, este entra em funcionamento. Inclui um leitor de proximidade para 

cartões de acesso e permite a ligação de um contacto de porta por cabo. O teclado é alimentado a pilhas comunica 

sem fios utilizando o protocolo sem fios do sistema OASiS. Existe a possibilidade de ligar uma fonte de alimentação 

para o funcionamento permanente do teclado. Fornecido com duas baterias tipo CR123A (3.0V) - Nossa referência: 

BAT 3V0 CR123A. 

 

Espefificações 

Alimentação 2x Pilha de lítio tipo CR123A (3.0V) 

Duração da pilha aproximadamente 3 anos (2 ativações por dias máx.) 

Frequência 868 MHz, protocolo OASiS 

Distância de trabalho aproximadamente 100m (campo aberto) 

Cartões RFID Jablotron PC-01 ou PC-02 (125kHz) 

Detetor de porta entrada IN = normalmente fechada 

Dimensões 120 x 130 x 30 mm 

Ambiente II. interior, de acordo com EN 50131-1 

Temperatura de operação -10 a +40 °C 

Classificação 2., EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 

Em conformidade com ETSI 300220, ETSI 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 
60950-1 

Pode operar de acordo com ERC REC 70-03 

                                       


