JABLOTRON

EATING ALARMS

Comunicador de som e dados
GSM/GPRS p/ OASIS
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JA-82Y

Este equipamento permite o acesso remoto por telemodvel ou Internet, e comunica os detalhes relevantes dos eventos. O
comunicador JA-82Y foi desenhado para as centrais de alarme JA-8x.

Este comunicador GSM/GPRS oferece as seguintes caracteristicas:
v Relatério de eventos por SMS (até 8 nimeros);

v Relatdrio de eventos através de chamadas telefénicas e mensagens de voz {pode gravar até 7 mensagens para diferentes
eventos - 12 mensagem: 10 segundos; alarme: 5 segundos; incéndio, tamper, panico, falha ou outro evento: 3 segundos);

v Controlo remoto e programacao do através do controlo remoto (ligando e utilizando o menu de voz ou através de comandos
SMS;

v Controlo remoto do sistema a partir de nimeros autorizados {gratuito);

v Controlo e configuracdo do sistema remotamente através do software gratuito Olink {versdo 2.0 ou superior);
v Transmiss3o de dados para até 2 estagbes de monitorizacdo - IP GPRS, SMS ou CID;

v Transferéncia de imagens de uma camara PIR para um servidor seguro;

v Usando o software Olink pode actualizar o software, configurar a linguagem e o texto do comunicador.

Especifica¢des

v Alimentacdo: 12V DC (da central)

v Corrente {média): 35 mA (dependente da intensidade do sinal GSM)
v Frequéncia GSM:QUAD-BAND, 850/900/1800/1900MHz

v Em conformidade com: EN 50131-1, EN 50136-2-1 ATS 4, ATS 5 usando o protocolo CID e zero-delay na comunicacdo
(sequéncia 06p0)

v Ambiente de operagdo: Interior, -10°C a 40°C, Classe Il

v Classe de seguranca: Grau ll

v Seguranca: Conforme com EN 60950-1

v EMC:ETSI EN 301489-1, ETSI EN 301489-7, EN 55022, EN 50130-4
v EmissBes radio: ETSI EN 301419-1 e EN 301511

v Caller ID {CLIP): ETSI EN 300 089

v Condicdes de operacdo: VO-R/1/12.2008-17
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