JABLOTRON

CREATING ALARMS

Teclado série 80 para OASIS
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JA-81E

O teclado JA-81E foi concebido para controlar e programar o sistema de alarme com um aspecto compacto e fino e uma alta
qualidade com display grafico e a possibilidade de personalizar os logos de entrada. Existe novo menu com funcdes opcionais,
uma nova porta de acesso ao teclado, um contacto externo para acordar o teclado quando a tampa do teclado é premida sem
abrir, este entra em funcionamento. Inclui um leitor de proximidade para cartdes de acesso e permite a liga¢do de um contacto
de porta por cabo. O teclado é ligado & central de alarme e alimentado por cabo com comprimento maximo de 100m, utilizando
o protocolo do sistema OASIS.

Especificagdes

v Alimentacdo: através do barramento da central

v Consumo em standby: 30mA

v CartBes RFID: PC-01 ou PC-02 {125kHz)

v Dimensdes: 120 x 130 x 30 mm

v Ambiente: Il. Interior de acordo com EN 50131-1

v Temperatura de operagdo: -10 a +40 °C

v Cabo do barramento: max. 100m

v Entrada do detector de porta: IN = normalmente fechado
v Classificagdo: Classe 2 segundo 50131-1, EN 50131-3

v Em conformidade com: ETSI 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
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